
手册说明
尊敬的顾客，您好！首先衷心感谢您选购本公司的变压器变比测试仪系列产品。为了帮助您尽快熟练使用仪器，请您务必详细阅读本使用说明书。
本手册的目的是为了让使用者熟悉、安全、正确、有效地操作使用仪器。
按照这些指示将有助于防止危险、减少修理费用及由于不正常操作所导致的仪器故障。 此外，还可以确保测试仪的可靠运作和使用周期。
测试仪的使用必须遵照现有的关于防止事故发生和环境保护的各项相关标准所规定的所有安全要求。
只阅读测试仪使用手册并不能免除您必须遵守相关的所有国家及国际的安全规程。
用户手册必须在测试仪使用的现场时刻备有。所有使用和用测试仪工作的用户必须要阅读它。
除了要遵守使用手册及本国和地方的一些关于防止事故发生的安全规程，还要注意用于安全和恰当工作的公认的技术流程。为保障自身安全的安全规则。

请遵守国家电力工业的电气预防性试验安全规程，勿在易燃、易爆、潮湿等恶劣环境下操作；强调对身体和生命有潜在危险的行为或指导。仅由具有资质的人员操作，并且需十分小心和注意安全规程。

未经本公司许可，请勿拆卸仪器。如因擅自拆卸仪器而导致仪器功能失效，不予保修和退换，若因此造成人身及财产伤害，本公司概不负责。

为保证产品功能不断改进和完善，本仪器规格可能不定期更新，因此您使用的仪器可能与说明书有些许差别，恕不另行通知。如果您有疑问请致电本公司售后部，也可访问本公司网站了解更多信息。

本仪器严禁使用发电机提供交流电，否则可能会造成测量数据不准确。
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[bookmark: _Toc2448][bookmark: _Toc157522031]1. 概述

[bookmark: _Toc369703399][bookmark: _Toc396142684][bookmark: _Toc457465339][bookmark: _Toc396142570]对于电力系统来讲，变压器是系统中的核心设备，因此变压器长期、可靠的运行会关系到整个系统的稳定性和可靠性。新安装的变压器投入运行之前以及根据国网的预防性试验规程，要求对运行的变压器定期进行匝数比或电压比测试。传统的变比电桥操作繁琐，读数不直观，且要进行必要的换算，测试结果只为一相变比的值。本变压器变比测试仪克服了传统变比电桥测试的缺点，屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏，方便现场使用，具有中文菜单提示功能，操作简便直观，一次完成三相变比测试，测试速度快，准确度高。

2. [bookmark: _Toc157522032][bookmark: _Toc21213]性能特点
  
· 2.1 三相数控正弦逆变电源输出，具有软启、软     停功能，因此测试速度快、精度高。
· 2.2 三相变压器、单相变压器、PT、CT、Z型变压器变比、组别、极性测试功能。
· 2.3 CT变比极性测试功能。
· 2.4 单相测试时具有角差测试功能。
· 2.5 分接档位最高可测试到99档。
· 2.6 测试量程宽，最高可达10000。 
· 2.7 高低压反接提醒。
· 2.8 输出短路提醒。
· 2.9不掉电时钟和日期显示；数据存储方式为本机存储，测试数据100条，存储数据可转存至电脑（PC机）；
· 2.10 热敏打印机打印功能。
· 2.11 体积小、重量轻，方便携带使用。
[bookmark: _Toc369703400][bookmark: _Toc457465340][bookmark: _Toc396142571][bookmark: _Toc396142685]
3. [bookmark: _Toc157522033][bookmark: _Toc26637]技术指标

	量程
	0.8～10000

	
准确度
	±(读数×0.1%+2字)(小于等于1000)

	
	±(读数×0.2%+2字)(大于1000小于等于3000)

	
	±(读数×0.3%+2字)(大于3000)

	

分辨率
	0.9～9.9999（0.0001）

	
	10～99.999（0.001）

	
	100～999.99（0.01）

	
	1000～9999.9（0.1）

	
	10000（1）

	工作电源
	AC100-240V, 50/60Hz（电池版充电电压）

	仪器重量
	4.5Kg

	仪器体积
	320mm(长)×280mm(宽)×135mm(高)

	使用温度
	-10℃～50℃

	相对湿度
	＜90%，不结露


[bookmark: _Toc157522034][bookmark: _Toc396142686][bookmark: _Toc396142572][bookmark: _Toc457465341]




[bookmark: _Toc32355]4. 面板及接线端子介绍
                [image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1870635728\FileRecv\JH2702变压器变比测试仪\面板.png]
图一、仪器面板
1、高压测试端：  黄、绿、红3色接线座，分别对应A、B、C三相，和红色测试线带弹棒侧对应连接，测试线另一端有黄、绿、红3色测试钳，对应接被测变压器高压侧的A、B、C三相。
2、低压测试端：  黄、绿、红3色接线座，分别对应a、b、c三相，和黑色测试线带弹棒侧对应连接，测试线另一端有黄、绿、红3色测试钳，对应接被测变压器低压侧的a、b、c三相。
3、打印机：打印测试结果。
4、显示屏: 800×480TFT5.0寸彩色液晶，显示操作菜单和测试结果。
5、USB接口:可将本机存储数据通过数据线上传到电脑（PC）。
6、 电源插座： 插入仪器配套的三芯电源线，支持交流AC100-240V市电，保险管座与电源插座一体，保险管规格为250V/1.5A，尺寸φ5mm×20mm，应使用相同规格的保险管。
7、 接地端子：  仪器必须可靠接地，现场接地点可能有油漆或锈蚀,必须清除干净。
8、充电指示灯：红色亮充电中，绿色亮充电结束，电池电量高于90% ,仪器默认不充电，保护锂电池反复充电影响使用寿命。
9、 按键：操作仪器用：
[image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1870635728\FileRecv\JH2702变压器变比测试仪(1)\JH2702变压器变比测试仪\按键\OK.png] 确认键；
[image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1870635728\FileRecv\JH2702变压器变比测试仪(1)\JH2702变压器变比测试仪\按键\循环.png]光标移动键；
[image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1870635728\FileRecv\JH2702变压器变比测试仪(1)\JH2702变压器变比测试仪\按键\返回.png]返回按键；
[image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1870635728\FileRecv\JH2702变压器变比测试仪(1)\JH2702变压器变比测试仪\按键\右.png][image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1870635728\FileRecv\JH2702变压器变比测试仪(1)\JH2702变压器变比测试仪\按键\上.png][image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1870635728\FileRecv\JH2702变压器变比测试仪(1)\JH2702变压器变比测试仪\按键\下.png][image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1870635728\FileRecv\JH2702变压器变比测试仪(1)\JH2702变压器变比测试仪\按键\左.png]上、下、左、右方向键；
[image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1870635728\FileRecv\JH2702变压器变比测试仪(1)\JH2702变压器变比测试仪\按键\保存.png]      保存键；
[image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1870635728\FileRecv\JH2702变压器变比测试仪(1)\JH2702变压器变比测试仪\按键\打印.png]打印键。
[bookmark: _Toc396142573][bookmark: _Toc396142687][bookmark: _Toc457465342]
[bookmark: _Toc32286][bookmark: _Toc157522035]5. 操作使用说明 
[bookmark: _Toc369703404][bookmark: _Toc396142688][bookmark: _Toc157522036][bookmark: _Toc396142574][bookmark: _Toc10597][bookmark: _Toc457465343]5.1 测试接线
根据被试试品的情况正确连接测试线。
· [bookmark: _Toc4117][bookmark: _Toc396142575][bookmark: _Toc457465344][bookmark: _Toc396142689][bookmark: _Toc157522037]5.1.1 单相变压器或单相PT测试接线
高压测试端红色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的高压端；低压测试端黑色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的低压端。
· [bookmark: _Toc457465345][bookmark: _Toc157522038][bookmark: _Toc396142576][bookmark: _Toc396142690][bookmark: _Toc10921]5.1.2 单相CT测试接线
高压测试端红色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的二次侧；低压测试端黑色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的一次侧。
· [bookmark: _Toc157522039][bookmark: _Toc457465346][bookmark: _Toc5748][bookmark: _Toc396142691][bookmark: _Toc396142577]5.1.3 三相变压器测试接线
高压测试端红色测试线的黄、绿、红测试钳接被测试品高压端的A、B、C相；低压测试端黑色测试线的黄、绿、红测试钳接被测试品低压端的a、b、c相。
[bookmark: _Toc27184][bookmark: _Toc396142693][bookmark: _Toc457465347][bookmark: _Toc157522040][bookmark: _Toc396142579]5.2 打印机使用说明
打印机按键和打印机指示灯是一体式。打印机上电后，正常时指示灯为常亮，缺纸时指示灯闪烁。按一次按键，打印机走纸。                                          
打印机自检：按住按键不放，同时给打印机上电，即打印出自检条。
打印机换纸：扣动扳手，打开纸仓盖；把打印纸装入，并拉出一截(超出一点撕纸牙齿)，注意把纸放整齐，纸的方向为有药液一面(光滑面)向上；合上纸仓盖,打印头走纸轴压齐打印纸后稍用力把打印头走纸轴压回打印头，并把旋转扳手推入复位。 
[bookmark: _Toc396142581][bookmark: _Toc457465348][bookmark: _Toc396142695]
[bookmark: _Toc3224][bookmark: _Toc157522041]6、使用操作 
[bookmark: _Toc25530][bookmark: _Toc157522042]6.1三相测试
所有测试线接好以后，打开电源开关，仪器初始化如下图。
[image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1870635728\FileRecv\中(1)\中\开机页面.png]
图二、开机界面

初始化完成，仪器进入HOME主操作界面如下；
[image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1870635728\FileRecv\中(1)\中\主菜单.png]                    图三、HOME界面
移动光标到三相测试图标，按 [image: 1706583579433] 键进入三相测试设置
[image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1870635728\FileRecv\中(1)\中\三相测试.png]界面如下；

图四、三相测试设置界面
[image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1870635728\FileRecv\JH2702变压器变比测试仪(1)\JH2702变压器变比测试仪\按键\上.png][image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1870635728\FileRecv\JH2702变压器变比测试仪(1)\JH2702变压器变比测试仪\按键\下.png][image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1870635728\FileRecv\JH2702变压器变比测试仪(1)\JH2702变压器变比测试仪\按键\循环.png]光标默认聚焦在【开始测试】，按键移动光标到需要调整设置内容，按键更改设置内容，再将光标移动到【开始测试】，按[image: 1706583579433] 键开始测试，进入测试时仪器自动保存当前设置内容，下次测试设置数据继续有效。分接开关设置分接间距x.xx%，分接开关总数，测试完成仪器自动分析当前分接开关位置，并计算出变比误差。

正在测试界面如下；
[image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1870635728\FileRecv\JH2702变压器变比测试仪(1)\JH2702变压器变比测试仪\中\正在测试.jpg]             
图五、正在测试对话框


测试中仪器输出三相正弦交流电压，此时不要触碰测试线，以免导致测试结果出现误差。如需停止测试按返回键可终止测试。仪器正常测试完成弹出测试结果对话框如下；
[image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1870635728\FileRecv\中(1)\中\三相测试图.png]                 图六、测试结果对话框

[image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1870635728\FileRecv\JH2702变压器变比测试仪(1)\JH2702变压器变比测试仪\按键\保存.png][image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1870635728\FileRecv\JH2702变压器变比测试仪(1)\JH2702变压器变比测试仪\按键\打印.png][image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1870635728\FileRecv\JH2702变压器变比测试仪(1)\JH2702变压器变比测试仪\按键\OK.png][image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1870635728\FileRecv\JH2702变压器变比测试仪(1)\JH2702变压器变比测试仪\按键\左.png][image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1870635728\FileRecv\JH2702变压器变比测试仪(1)\JH2702变压器变比测试仪\按键\右.png]按 键左右移动光标选择【保存数据】或【打印数据】，按     键保存或打印数据，或者按键盘保存  打印快捷键 

[bookmark: _Toc7602][bookmark: _Toc157522043]6.2 单相测试
单相测试设置与三相测试相同。测试结果如下；
[image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1870635728\FileRecv\单相测试图.jpg]
 图七、单相测试结果

[bookmark: _Toc157522044][bookmark: _Toc612]6.3  Z型测试
Z型测试与三相测试设置相同。

[bookmark: _Toc157522045]

6.4 查看数据
进入查看数据界面如下；
[image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1870635728\FileRecv\JH2702变压器变比测试仪(1)\JH2702变压器变比测试仪\中\查看数据.png]

图八、查看数据界面












按键“选择数据”，弹出数据管理对话框如下：
[image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1870635728\FileRecv\JH2702变压器变比测试仪(1)\JH2702变压器变比测试仪\中\删除数据.jpg]
         

  








 图九、数据管理对话框
          
可选择【打印数据】、【删除本条数据】或【删除全部数据】。

[bookmark: _Toc27245][bookmark: _Toc157522046]6.5 系统设置

  进入系统设置，如下；
[image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1870635728\FileRecv\JH2702变压器变比测试仪(1)\JH2702变压器变比测试仪\中\系统设置.png]
图十、系统设置界面

测界面可以设置系统时钟，有效按键如下：
[image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1870635728\FileRecv\JH2702变压器变比测试仪(1)\JH2702变压器变比测试仪\按键\循环.png]移动光标；
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[image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1870635728\FileRecv\JH2702变压器变比测试仪(1)\JH2702变压器变比测试仪\按键\OK.png]光标移动到【保存】或【退出】时按下生效。

[bookmark: _Toc17957][bookmark: _Toc157522047]6.6 出厂设置
		此界面为厂家出厂设置，需要密码登录，用户无需操作。

[image: 5520ea3be5436e6ec612ec4dea8be0c]
图十一：出厂设置界面




[bookmark: _Toc420568911][bookmark: _Toc519848325][bookmark: _Toc13562]售后服务
仪器自购买之日起一年内，属于公司的产品质量问题免费维修，终身提供保修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障请与公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案，并为您提供最快的现场服务。



[bookmark: _Toc157522048][bookmark: _Toc27183]附件1：
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