LND-Y 绝缘杆耐压试验支架                       武汉绿能德精测科技有限公司
35kV绝缘杆耐压支架                   武汉绿能德精测科技有限公司

手册说明
尊敬的顾客，您好！首先衷心感谢您选购本公司的绝缘杆耐压试验支架系列产品。为了帮助您尽快熟练使用仪器，请您务必详细阅读本使用说明书。
本手册主要介绍绝缘杆耐压试验支架的使用方法，请您遵守并按规定使用本产品，以确保仪器安全良好运行。

[image: image3.emf]请遵守国家电力工业的安全工器具预防性试验安全规程，勿在易燃、易爆、潮湿等恶劣环境下操作；
[image: image4.emf]未经本公司许可，请勿拆卸仪器。如因擅自拆卸仪器而导致仪器功能失效，不予保修和退换，若因此造成人身及财产伤害，本公司概不负责。
[image: image5.emf]为保证产品功能不断改进和完善，本仪器规格可能不定期更新，因此您使用的仪器可能与说明书有些许差别，恕不另行通知。如果您有疑问请致电本公司售后部，也可访问本公司网站了解更多信息。
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	一、概述

	35kV绝缘杆试验支架是依据中华人民共和国国家发展改革委员会发布的中华人民共和国电力行业标准DL/T976-2005《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》的要求基础上研制而成，产品各项指标均符合国标要求。试验装置采用铝合金型材作为支撑底座，具有重量轻、强度高的特点；试验电极采用304不锈钢管，具有抗氧化、耐磨、导电率高等特性。



	二、产品图片

如下图：
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                                 产品展示图
三、主要技术指标

	环境温度

-10℃-40℃

湿度

≤90%RH，不结露、仪器不闪烁

连续运行时间

可连续

规格

1200*720*1340

试验工位

5工位

电极间隙

单节试验：0-500mm，560-1000mm

重量（kg）

21
最高耐压

110KV


	四、绝缘杆电气性能

	额定电压（kV)

试验长度（m）
试验电压（kV)

耐压时间（min）
10
0.4
45
1

35
0.6
95
1

在进行绝缘杆试验试验时，需配合升压装置方可进行。试验时按照上表规定的要求选择相应的电极距离和试验电压。

	五、技术服务

	1、设备的免费质保期不低于1年；
2、设备提供终身维护；
3、系统软件终身免费升级；
4、卖方对售后服务的需求在24小时答复，在48小时内提供技术服务；

5、卖方长期为买方提供备件采购和供应服务。
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