NSGB-50kV交直流高压分压器                      武汉绿能德精测科技有限公司

手册说明

尊敬的顾客，您好！首先衷心感谢您选购本公司的交直流高压分压器系列产品。为了帮助您尽快熟练使用仪器，请您务必详细阅读本使用说明书。
本手册的目的是为了让使用者熟悉、安全、正确、有效地操作使用仪器。

按照这些指示将有助于防止危险、减少修理费用及由于不正常操作所导致的仪器故障。 此外，还可以确保测试仪的可靠运作和使用周期。

测试仪的使用必须遵照现有的关于防止事故发生和环境保护的各项相关标准所规定的所有安全要求。

只阅读测试仪使用手册并不能免除您必须遵守相关的所有国家及国际的安全规程。

用户手册必须在测试仪使用的现场时刻备有。所有使用和用测试仪工作的用户必须要阅读它。
除了要遵守使用手册及本国和地方的一些关于防止事故发生的安全规程，还要注意用于安全和恰当工作的公认的技术流程。为保障自身安全的安全规则。

[image: image5.emf]
请遵守国家电力工业的电气预防性试验安全规程，勿在易燃、易爆、潮湿等恶劣环境下操作；强调对身体和生命有潜在危险的行为或指导。 仅由具有资质的人员操作，并且需十分小心和注意安全规程。

[image: image6.emf]
未经本公司许可，请勿拆卸仪器。如因擅自拆卸仪器而导致仪器功能失效，不予保修和退换，若因此造成人身及财产伤害，本公司概不负责。
[image: image7.emf]
为保证产品功能不断改进和完善，本仪器规格可能不定期更新，因此您使用的仪器可能与说明书有些许差别，恕不另行通知。如果您有疑问请致电本公司售后部，也可访问本公司网站了解更多信息。
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第一章 产品介绍

1.1概述
本产品作为高电压测量之理想设备，主要用于电力系统及电气电子设备制造部门测量工频交流高电压和直流高电压。

本仪器由高压分压器和低压显示表两部分组成，两者采用配套电缆连接使用。
1.2产品特点
精度高

采用精密高压薄膜电容和精密高压玻璃釉电阻，输入阻抗高，降低了测试电流，功耗小，提高了仪器的测量精度和稳定性； 

信号处理部分，采用高性能OP进行信号放大，运用最新双积分式 AD采样技术，四位半液晶显示，最高分辨力达到0.001kV，是高压静电电压表的更新换代产品。

抗干扰性能好

采用特殊屏蔽技术。铝合金材料的均压球表面光滑亮泽，有效地改善了均压球周围的电场分布，防止出现尖端放电，提高测量数据的抗干扰能力。低压显示仪表采用全金属封闭结构屏蔽，高压分压器和低压显示表采用高品质同轴电缆连接，减少高压对示值的影响，从而实现高稳定度，高线性度。

安全可靠 

本仪器是由高压分压器和低压显示仪表构成，高压分压器采用美国杜邦填充材料，特种工艺灌封，结构更小，重量更轻，内部局部放电量降到最低，可靠性更高。不存在漏油问题。工作时高压分压器和低压仪表采用同轴电缆连接，高低压部分距离较远，工作安全可靠。 
操作简单 

采用拨码开关切换高低压、交直流，方便快捷。四位半液晶直接显示测量结果，简单直观。为现场的检测工作带来极大的便利。

携带方便 

采用便携式结构，整机用铝合金包装箱作机壳，可方便地拆装。体积小、重量轻，便于携带，使用十分方便 。

1.3技术指标 
	分压器阻抗
	600 MΩ

	分压器电压等级
	AC：50kV   DC：50kV

	显示表量程
	Low：0-20kV  High：0-50kV

	交流测量方式
	真有效值测量

	精    度
	AC：1.0%   DC：0.5%

	绝缘介质
	美国杜邦干式介质材料

	分压器分压比
	1000：1

	连接同轴电缆
	3m

	环境温度
	0-40℃

	湿    度
	≤85%RH
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1.4测量原理
图1   测量原理图

本仪器采用阻容分压法测量高压交直流，如图1所示。左侧是高压部分，采用阻容分压电路，由阻抗Z1和Z2两部分组成。高压Ui从上端均压球处输入，从阻抗Z2处输出低压取样信号Uo；右侧是低压显示表，用于处理低压取样信号Uo。低压取样信号Uo经整流滤波放大处理后送入低压显示表显示。高压Ui和Uo关系式如公式（1）所示：
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第二章 仪器结构

2.1仪器结构
FRC系列是由高压分压器和低压显示仪表两部分构成。

1.高压分压器部分
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图2   高压分压器
	① 均压球
	② 分压器绝缘筒
	③ 接地柱

	④ 信号采样输出
	⑤ 分压器底座
	


2.低压显示表部分
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图3    低压显示表
	①液晶显示表头
	②信号采样输入
	③电源开关

	④交直流选择
	⑤高低档位切换
	


第三章  使用方法

3.1测量前准备
本仪器属于高压设备，请务必在空旷场地做试验。

仪器正常使用应满足：环境温度0~40℃，湿度≤85%RH。

打开低压显示表“Power”开关，观察液晶显示表头显示是否清晰，若没有显示，或显示“BAT”，表示显示表内部电池欠压，需更换新电池。

3.2测量操作
1.正确接线
按图4所示接线方法正确接线。高压输入接均压球顶端接线柱，接地柱通过仪器配套接地线连接到大地，高压分压器和低压显示表通过仪器配套同轴电缆连接。连接好后，检查连线，确认无误后，选择相应的档位和量限即可开始测量。

注意：本仪器配有配套接地线，高压分压器底座上装有专用接地柱，每次使用前都必须将接地柱可靠接地。高压测试线尽量用耐高压导线，测试线必须架空，不得拖地或离地面太近。高压分压器和低压显示表至少相距两米以上，测试人员做试验时，一定不得靠近高压分压器（安全距离两米以上）。
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图4  接线图
	①高压输入
	②接地线

	③信号线（采用原装配套电缆线）


2.工频高压测量
正确接线后，打开低压显示表“Power”开关，将功能开关切换至AC档，选择High档，即可测量工频高压，液晶示值即为被测工频高压值。如测量电压低于20kV，可将功能开关切换至Low档，以获得更高的测量精度。测试完毕后，切断高压，等低压显示仪表归零后方可进入现场。（交流测试时，仪表会缓慢回零，但高压电源可能已经没有电了）。
3.直流高压测量
正确接线后，打开低压显示表“Power”开关，将功能开关切换至DC档，选择High档，即可测量直流高压，液晶示值即为直流高压值。如测量电压低于20kV，可将功能开关切换至Low档，以获得更高的测量精度。测试完毕后，切断高压，等低压显示仪表归零后方可进入现场。注意：在测量直流时，因有滤波电容存在，测试完毕必须先放电才可靠近高压分压器。

4.高压分压器单独使用
本公司为了满足客户的实际要求而设计，高压分压器可以独立使用，用市面上普通的万用表即可代替低压显示表。高压分压器分压比是1000:1，万用表示值乘以1000就等于被测高压电压值。即万用表示值的单位换成kV即可。

3.3更换电池
打开低压显示表，若发现液晶显示表无显示，或显示“BAT”，说明该仪器内部电池电压偏低，需要更换。具体步骤如下：
按Power开关关闭低压显示表电源。

把低压显示表面板上的四个螺丝拧下，把面板提起。

把电池盒上的螺丝拧下，电池盒盖打开，更换9V电池（注意电池正负极性）。

第四章  注意事项

4.1注意
本设备使用时周围不得有任何杂物，以免影响测量精度。

严格注意保持操作距离，确保操作安全。

检查各部位连接可靠，特别是地线的牢固连接。

测量完毕后直至仪表显示为零方可进入现场。 

直流高压测量完毕后，仪器必须放电。

严禁超压使用，并注意表面的清洁。

轻拿轻放，切不可碰撞、挤压等。
4.2维护与保养
不使用该仪器时应把仪器装箱封闭好，放在阴凉干燥处。

每年至少应送上级计量检定部门校准一次，或者返厂校准。
4.3故障现象及排除
	故障现象
	故障排除

	开机后无反应，液晶屏无显示
	更换低压显示表内电池

	测试结果偏差太大
	检查同轴电缆是否连接良好

	测量时有较明显的放电声音
	检查接地是否良好

	
	高压分压器可能受潮，用干抹布擦拭高压分压器壳体，然后用干燥吹风机至上而下吹五分钟


第五章  售后服务
自购买之日起壹年内，属产品质量问题免费包修或包换。终身提供保修和技术服务。对已过保修期或非产品质量问题造成的仪器故障，我司提供终身维修服务（收取成本费）。如发现仪器有不正常情况或故障请与本公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案。
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